PRECIPITACIÒN(mm) 



CENTROCCIDENTAL “LISANDRO ALVARADO” 
DECANATO DE INGENIERÍA CIVIL 
ESPECIALIZACIÓN EN RECURSOS HIDRÁULICOS 



Constmcción de las curvas PDF y las curvas IDF 
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Curva Profundidad - Duración - Frecuencia (PDF) 

s Cuando se trata con valores de precipitación máximas, se trabaja con 
tres variables: profundidad, duración y período de retorno o frecuencia. 
v' Usualmente, se representan conjuntamente varias curvas Profundidad 
- Duración para diversos períodos de retorno (T r ), dando lugar a una 
família de curvas (Curvas PDF). 
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Elaboración de Curvas PDF 


s Se ubican los valores de las precipitaciones 
máximas para distintos intervalos (60, 180, 360 
minutos, etc.) en una estación ol uviométr ica. 
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Elaboración de Curvas PDF 

s Se calcula la precipitación a través de la 
distribución ajustada, en este caso la 
distribución Gumbel 





























Elaboración de Curvas PDF 

^ Se representan gráficamente los valores en las 
abcisas el período de retorno en anos y en las 
ordenadas las profundidades con una curva 
para cada duración en minutos. 


CURVAS PDF 








Curva Intensidad - Duración - Frecuencia (IDB 


■s Son curvas que resultan de unir los puntos 
representativos de la intensidad de precipitación con 
sus respectivas duración, y correspondientes todos 
ellos a una misma frecuencia o período de retorno. 




La intensidad se define como la tasa temporal de 
precipitación, o sea, la profundidad por unidad de 
tiempo (mm/hr), y ésta se expresa como: 



Donde: 

P: profundidad de lluvia (mm) 
D: duración (hr) 


s La duración es ei tiempo que transcurre desde que 
inicia la precipitación hasta que ésta cesa. 



Elaboración de Curvas IDF 

s Se calcular la intensidad de la lluvia (mm/h) para 
cada duración, a partir de los datos de las 
curvas PDF. 
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Elaboración de Curvas IDF 

Luego, se representa gráficamente los valores, 
en las abcisas la duración en minutos y en las 
ordenadas las intensidades con una curva para 
cada período de retorno. 

















Hietoarama de Diseno 


s El método de los bloques alternos es una forma 
simple para elaborar un hietograma de diseno 
utilizando una curva IDE El hietograma especifica la 
lâmina de precipitación que ocurre en “n” intervalos 
de tiempo sucesivos de duración “Dt” . 


































